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N 939 SCHWARZ
SCHLINGE COLOR

Schlinge Color N 939 (schwarz) Als
Bahnenware und als Fliese erhältlich, für den
Indoor-Bereich geeignet.

Kategorien: 2022 EXPOtextil 3.0,
Bodenbeläge & Zubehör, Musterkarten,
Schlinge, Schlinge Color, Schlinge Color
Bahnenware, Schlinge Color Fliese, Teppich,
Teppichfliesen

BESCHREIBUNG

Bahnenware:

Belagsart/Herstellung: Schlinge/getuftet 1/10
Breite: 400 cm
Rollenlänge: 25-30 lfm
Rücken: Textilrücken/Solution dyed Nylon
Brandschutzklasse (EN 13501-1): Bfl-s1
Polmaterial: 100% PA 6
Im Zuschnitt möglich: ja
Musterkarte EXPOtextil 3.0

Fliese:

https://expomobil.de/produkt-kategorie/produkte/musterkarten/expotextil-3-0/
https://expomobil.de/produkt-kategorie/produkte/bodenbelaege-zubehoer/
https://expomobil.de/produkt-kategorie/produkte/musterkarten/
https://expomobil.de/produkt-kategorie/produkte/bodenbelaege-zubehoer/teppich/schlinge/
https://expomobil.de/produkt-kategorie/produkte/musterkarten/expotextil-3-0/schlinge-color-karte/
https://expomobil.de/produkt-kategorie/produkte/bodenbelaege-zubehoer/teppich/schlinge/schlinge-color-bahnenware/
https://expomobil.de/produkt-kategorie/produkte/bodenbelaege-zubehoer/teppich/schlinge/schlinge-color-bahnenware/
https://expomobil.de/produkt-kategorie/produkte/bodenbelaege-zubehoer/teppich/teppichfliesen/schlinge-color-fliese/
https://expomobil.de/produkt-kategorie/produkte/bodenbelaege-zubehoer/teppich/
https://expomobil.de/produkt-kategorie/produkte/bodenbelaege-zubehoer/teppich/teppichfliesen/
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Belagsart/Herstellung: Schlinge/getuftet 1/10
Breite: 50 x 50 cm
Trägermaterial: polyester fleece
Rücken: GREENBASE modified bitumen
Brandschutzklasse (EN 13501-1): Bfl-s1
Polmaterial: 100% PA 6
Verpackung: 20 Stück/Box (5 m²)
Musterkarte EXPOtextil 3.0
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ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Teilung BW 1/10

Poleinsatzgewicht BW 550 gr/m²

Gesamtgewicht BW 1.825 gr/m²

Polhöhe BW ca. 3 mm

Gesamtghöhe BW ca. 5,5 mm

Teilung SL 1/10

Poleinsatzgewischt SL 550 gr/m²

Gesamtgewicht SL 4.300 gr/m²

Polhöhe SL ca. 3 mm

Gesamthöhe SL ca. 6 mm


