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Neu: EXPOled - Lichtdesign mit Profil
Das Abschlussprofil für alle Podestböden mit 38 mm - 43 mm Aufbauhöhe.

Ein in die Profilnase versteckt eingeklebtes RGB-LED-Band 
leuchtet das Profil an und sorgt somit für den besonderen 
Auftritt auf den Messestand.

Ein breites Farbspektrum von weiß bis zu den Regenbogen-
farben steht bei den RGB-LED-Bändern zur Wahl und kann mit 
Hilfe einer Fernbedienung individuell eingestellt werden.

Das Abschlussprofil EXPOled ist passend für alle Podest-
böden mit einer Aufbauhöhe von ca. 38 mm - 43 mm. Es ist 
also  universell einsetzbar, egal ob Sie schon mit unserem    
nachhaltigen Doppelbodensystem EXPOeco-floor arbeiten  
oder  den Podestaufbau herkömmlich mit  Holzplatten (2 x 19 mm) 
erstellen.

Art.-Nr. Z 700/500CM und Z 700/250CM (ohne Zubehör)  
Lieferbare Längen: 5,0 Lfm und 2,5 Lfm
Farbe: Aluminium eloxiert, Aufbauhöhe 42 mm
Zubehör: RGB-LED Bänder optional erhältlich

Das EXPOMOBIL®- Team berät Sie gerne!

EXPOMOBIL® - Messezubehör-Vertriebs-GmbH - Raiffeisenstr. 23 - 70794 Filderstadt - Tel. +49 (0)711 778 91-0
www.expomobil.de / www.expo-doppelboden.de  

43 mm EXPOeco-floor

Bodenbelag

Beispiel 1:  Verlegung von EXPOled an EXPOeco-floor.
*Je nach Bodenbelag variiert der Profilabstand zum Boden.
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Beispiel 2:  Verlegung von EXPOled an Verlegeplatten.
*Je nach Bodenbelag variiert der Profilabstand zum Boden.

19 mm Verlege-
platte

19 mm Verlege-
platte
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