
LICHTWAND
OCTALUwMINA 40 + 120
Die Komplettlösung für 
textile LED-Präsentationen

LICHTWAND
OCTALUMINA® 40 + 120
Die Komplettlösung für
textile LED-Präsentationen



OCTALUMINA® 40 Wandmontage
				  

Aluminium
1 Rahmenelement, LED-Module und 
LED-Netzteil montiert, inkl. Kabel mit 
Schuko-Stecker, für einseitig 
hinterleuchtete Grafik 
ohne Grafik

Aluminium
1 Rahmenelement, LED-Module und 
LED-Netzteil montiert, inkl. Kabel mit 
Schuko-Stecker, für einseitig 
hinterleuchtete Grafik 
ohne Grafik

				  

WANDELEMENT DIN A1* 

				  

WANDELEMENT DIN A0*

L51 841

*Hinweis: Rahmenelemente werden steckerfertig vormontiert geliefert.

L51 1189

DIE TEXTILE LICHTWAND OCTALUMINA® - 
Ihre Botschaft hell erleuchtet

Diese hochwertige und energiesparende Lichtwand wurde für den Innenbereich entwickelt. 
Sie besteht aus einem Aluminiumrahmen, der mit Power-LED‘s sehr gleichmäßig 

ausgeleuchtet ist und mit einem bedruckten Textiltuch Ihrer Wahl bespannt wird.

Die Montage ist sehr einfach, da die LED-Module und Netzteile steckerfertig 
vormontiert sind, das spart zusätzlich wertvolle Zeit beim Aufbau.
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WANDELEMENT DIN A0* 





OCTALUMINA® 120 freistehend, mit Fußplatte
				  

				  

Aluminium
1 freistehendes Rahmenelement mit 
Rahmenaussteifung, LED-Module und 
LED-Netzteil montiert, inkl. 2 m Kabel 
mit Schuko-Stecker und 2 Fußplatten, 
für ein- oder beidseitig hinterleuchtete 
Grafik, 21,0 kg 
ohne Grafik

Aluminium
1 freistehendes Rahmenelement mit 
Rahmenaussteifung, LED-Module und 
LED-Netzteil montiert, inkl. 2 m Kabel 
mit Schuko-Stecker und 2 Fußplatten, 
für ein- oder beidseitig hinterleuchtete 
Grafik, 26,5 kg
ohne Grafik

Aluminium
1 freistehendes Rahmenelement mit 
Rahmenaussteifung, LED-Module und 
LED-Netzteil montiert, inkl. 2 m Kabel 
mit Schuko-Stecker und 2 Fußplatten, 
für ein- oder beidseitig hinterleuchtete 
Grafik, 30,3 kg
ohne Grafik

Aluminium
1 freistehendes Rahmenelement mit 
Rahmenaussteifung, LED-Module und 
LED-Netzteil montiert, inkl. 2 m Kabel 
mit Schuko-Stecker und 3 Fußplatten, 
für ein- oder beidseitig hinterleuchtete 
Grafik, 39,5  kg
ohne Grafik

WANDELEMENT 1000 × 2480 MM*

				  

WANDELEMENT 2000 × 2480 MM*

			 

WANDELEMENT 3000 × 2480 MM*

				  

WANDELEMENT 4000 × 2480 MM* L50 4000

L50 3000

L50 2000

L50 1000

*Hinweis: Rahmenelemente werden demontiert geliefert.
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WANDELEMENT 4000 × 2480 MM* L50 4000





KABELAUSLASS 
UNTEN

STABILE
FUSSPLATTE

RAHMENPROFIL 120 MM

AUSSTEIFUNGS- 
TECHNIK

SILIKONKEDER

INNENECKE  
MIT MARKIERUNG

IM RAHMEN  
MONTIERTES NETZTEIL 

EINFACHE  
STECKVERBINDUNG

HOCHWERTIGE 
POWER LEDS

OCTALUMINA® 120



TECHNISCHE DETAILS

Rahmen-Material: Aluminium, matt eloxiert

Front: Backlight-Stoff mit Silikonkeder *

Rückseite: Alu-Verbund-Platte 3 mm

Profiltiefe: 40 mm

Beleuchtungsart: Hinterleuchtung

DIN A0: 8750 lm, 112 W; DIN A1: 4375 lm, 56 W 

24 V, inkl. Netzteil

Lichtfarbe: 6000 Kelvin (Tageslichtweiß)

Dimmer optional erhältlich 
Befestigungszubehör für Wand- oder 
Deckenmontage optional erhältlich

OCTALUMINA® 120 - EIN- ODER BEIDSEITIG VERWENDBAR

OCTALUMINA® 120 besticht durch eine gute Ausleuchtung und 
kann sowohl einseitig als auch beidseitig verwendet werden. 

Standardmäßig ist OCTALUMINA® 120 als freistehende Variante 
mit Fußplatten in vier Standardformaten erhältlich.

Auf der Rückseite kann wahlweise ein Backlight-Stoff bei 
beidseitiger Verwendung oder ein Blockout-Stoff bei einseitiger 
Verwendung eingesetzt werden. 

TECHNISCHE DETAILS

Rahmen-Material: Aluminium, matt eloxiert

Front: Backlight-Stoff mit Silikonkeder *

Rückseite: Backlight- oder Blockout-Stoff *

Profiltiefe: 120 mm

Beleuchtungsart: Kanteneinspeisung

Lichtfarbe: 6000 Kelvin (Tageslichtweiß)

Dimmer optional erhältlich

ANWENDUNGEN

Als freistehendes Display auf Messen, Events und am POS

PRODUKT-HIGHLIGHTS

Ein- oder beidseitig verwendbar

Komplett konfektioniert

ARTIKEL FORMAT (B × H)

L50 1000 1000 × 2480 mm

L50 2000 2000 × 2480 mm

L50 3000 3000 × 2480 mm

L50 4000 4000 × 2480 mm

* nicht im Lieferumfang enthalten

PRODUKT-HIGHLIGHTS

Sehr hohe Leuchtkraft

Schattenfreie Ausleuchtung

Schlankes Rahmenprofil

Komplett konfektioniert

ARTIKEL FORMAT (B × H)

L51 1189 DIN A0 1189 × 841 mm

L51 841 DIN A1 841 × 594 mm

OCTALUMINA®40 - IDEAL FÜR WAND UND DECKE 

Die neuen Leuchtrahmen OCTALUMINA® 40 sind in den 
Standardgrößen DIN A0 und DIN A1 erhältlich und eignen 
sich ideal für beleuchtete Wandlösungen. 

Durch die hohe Anzahl an LED-Modulen mit spezieller 
Linsenoptik auf der Rückwand erreichen OCTALUMINA® 40 
Rahmen eine sehr hohe Leuchtkraft. 

Die ausgeklügelte Anordnung der LED-Streifen mit jeweils 
drei oder sechs LED-Elementen ermöglicht eine absolute 
schattenfreie und homogene Ausleuchtung bei einer 
schlanken Profiltiefe von gerade einmal 40 mm.

ANWENDUNGEN

Wand und Decke für Ladenbau und 

Inneneinrichtung, Präsentation und Messebau

* nicht im Lieferumfang enthalten

Sonderformate  

auf Anfrage ab       

10 Stk. bei gleichem 

Format

100-240 V AC

LED-TECHNIK

DIMMBAR

CE-ZERTIFIKAT

PLUG & PLAY

Sonderformate  

auf Anfrage möglich

100-240 V AC

LED-TECHNIK

DIMMBAR

CE-ZERTIFIKAT

PLUG & PLAY



EXPOMOBIL® - Messezubehör-Vertriebs-GmbH - Raiffeisenstr. 23 - 70794 Filderstadt - 
Tel. +49 (0)711 778 91-0 / www.expomobil.de / www.expo-doppelboden.de  

High-Light your Message

OCTALUMINA® CUBE

Das EXPOMOBIL®-Team berät Sie gerne!


